
3M™ PELTOR™ TEP-300 EU
Elektronische Gehörschutzstöpsel

Produktbeschreibung
3M™ PELTOR™ elektronische Gehörschutzstöpsel TEP-300 sind mit einer Funktion zum Hören 
von Umgebungsgeräuschen ausgestattet. Diese verbessert das Situationsbewusstsein bei 
gleichzeitigem Schutz vor gesundheitsschädlichem Lärm.

Hauptmerkmale
•	 Intuitive Ein-Tasten-Bedienung
•	 Wiederaufladbar
•	 Tragbares Ladeetui
•	 Austauschbare Kommunikations-Ohrstöpsel
•	 Anschluss für Umgebungsmikrofon
•	 Wasser- und staubdicht gemäß IP68
•	 Near Field Magnetic Induction (NFMI) – drahtlose Verbindung 

zu 3M™ PELTOR™ Steuermodul SCU-300
•	 In-Ear-Sprechmikrofon
•	 Micro-USB-C-Ladeanschluss

Anwendungen
Dank der kompakten Größe sind die 3M™ PELTOR™ elektronischen Gehörschutzstöpsel mit 
einem Großteil der am Kopf getragenen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) wie Helmen, 
Augen- und Atemschutz kompatibel.

Normen und Zulassungen
3M Svenska AB erklärt hiermit, dass das Produkt den zutreffenden Richtlinien oder Vorschriften 
entspricht, um die Anforderungen für die CE-Kennzeichnung zu erfüllen. Der vollständige 
Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: 
www.3M.com/PELTOR/DOC. 
Eine Kopie der Konformitätserklärung und zusätzliche Informationen, die laut Richtlinien und 
Vorschriften benötigt werden, können ebenfalls über 3M im Erwerbsland angefordert werden.

Zulassungen
PSA-Verordnung 2016/425
EMC-Richtlinie 2014/30/EU
ROHS-Richtlinie 2011/65/EU
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
RED-Richtlinie 2014/53/EU

NFM
I

Technische Produktdaten
TM   

Near Field Magnetic Induction

Modelle:
Artikelnummer Beschreibung Legacy 3M ID SAP ID Farbe

TEP-300 EU CY 3M™ PELTOR™ elektronische Gehörschutzstöpsel, TEP-300 CY, braun 70-0717-3430-8 7100227628

TEP-300 EU GE 3M™ PELTOR™ elektronische Gehörschutzstöpsel, TEP-300 GE, grau 70-0717-3427-4 7100227651

TEP-300 EU TN 3M™ PELTOR™ elektronische Gehörschutzstöpsel, TEP-300 TN, hellbraun 70-0717-3426-6 7100227629

Umweltverträglichkeit: 
Getestet gemäß MIL- STD-810G

Militärzulassungen
Getestet entsprechend den anwendbaren Teilen der 
Normen MIL-STD-810G und EMC-MIL-STD-461G.

Artikelnummer Beschreibung Legacy 3M ID SAP ID

TEP-300R CY 3M™ PELTOR™ Ersatz-Gehörschutzstöpsel, TEP-300R CY, rechts, braun 70-0717-3433-2 7100227632

TEP-300L CY 3M™ PELTOR™ Ersatz-Gehörschutzstöpsel, TEP-300L CY, links, braun 70-0717-3441-5 7100227644

TEP-300R TN 3M™ PELTOR™ Ersatz-Gehörschutzstöpsel, TEP-300R TN, rechts, hellbraun 70-0717-3440-7 7100227649

TEP-300L TN 3M™ PELTOR™ Ersatz-Gehörschutzstöpsel, TEP-300L TN, links, hellbraun 70-0717-3439-9 7100227647

TEP-300R GE 3M™ PELTOR™ Ersatz-Gehörschutzstöpsel, TEP-300R GE, rechts, grau 70-0717-3438-1 7100227648

TEP-300L GE 3M™ PELTOR™ Ersatz-Gehörschutzstöpsel, TEP-300L GE, links, grau 70-0717-3437-3 7100227645

TEP-300C GE 3M™ PELTOR™ Ersatz-Ladeetui, TEP-300C GE, grau 70-0717-3436-5 7100227638

TEP-300C CY 3M™ PELTOR™ Ersatz-Ladeetui, TEP-300C CY, links, braun 70-0717-3435-7 7100227630

Zubehör und Ersatzteile

Gehörschutz mit schallpegelabhängiger 
Funktion für Umgebungshören



D
S1

70
43

  r
ev

. a
   

3M
™

 P
EL

TO
R

™
 G

lo
ba

l M
ar

ke
tin

g 
C

om
m

un
ic

at
io

n,
 V

är
na

m
o

Garantie:
Diese Garantie deckt keinerlei Schäden ab, die durch Vernachlässigung der 
Wartung oder durch unsachgemäße Handhabung entstanden sind. 
Weitere Informationen zur Wartung entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.
Um die vollständigen Garantiebedingungen zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit 
Ihrem örtlichen Händler oder der örtlichen 3M Niederlassung in Verbindung

Wichtiger Hinweis
3M übernimmt keinerlei Haftung, für direkte oder Folgeschäden (einschließlich 
aber nicht beschränkt auf entgangene Gewinne, Geschäftsausfälle und/ oder 
Verlust des Firmenwertes), die aus der Verwendung der hier von 3M 
bereitgestellten Informationen hervorgehen. 
Es liegt in der Verantwortung des Verwenders zu prüfen, ob die Produkte für ihren 
vorgesehenen Zweck geeignet sind. Eine Haftung von 3M für Todesfälle oder 
persönliche Verletzungen, die durch Nachlässigkeit von 3M verursacht worden 
sind, wird durch diese Mitteilung nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

3M PSD Produkte sind nur für die berufliche Nutzung 
vorgesehen. 
Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland. © 3M 2020. Alle 
Rechte vorbehalten. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos 
sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und 
werden von der 3M Company unter Lizenz verwendet. 3M, 
PELTOR und ComTac sind Marken der 3M Company, die in 
Kanada unter Lizenz verwendet werden.

3M erkennt die Rechte der jeweiligen Markeneigentümer 
in dieser Publikation an.

Einsatzbeschränkungen: Dieses Produkt darf keinesfalls 
modifiziert oder verändert werden.

In der Packung enthalten
1x TEP-300**

2x AA-Batterien

1x Gebrauchsanleitung

2x 3M™ UltraFit Ersatzstöpsel, L

2x 3M™ UltraFit Ersatzstöpsel, M

2x 3M™ UltraFit Ersatzstöpsel, S

 WARNUNG: 3M empfiehlt bei Gehörschutz dringend, eine Dichtsitzprüfung 
durchzuführen. Untersuchungen legen nahe, dass Anwender möglicherweise 
weniger Geräuschdämmung als auf der Verpackung angegeben erzielen, weil 
der Dichtsitz für sie nicht stimmt, sie in der Verwendung nicht unterwiesen, 
nicht geübt oder nicht motiviert sind. Ziehen Sie die geltenden Vorschriften 
zu Rate, um die ausgewiesenen Dämmwerte anzupassen. Falls diesbezüglich 
keine Vorschriften gelten, wird eine Reduzierung des SNR-Werts empfohlen, 
um den typischen Arbeitsschutz besser einschätzen zu können. 

Dämmwerte unter Laborbedingungen***    EN 352-2:2002

***3M empfiehlt bei Gehörschutz dringend, eine Dichtsitzprüfung durchzuführen. Untersuchungen 
legen nahe, dass Anwender möglicherweise weniger Geräuschdämmung als auf der Verpackung 
angegeben erzielen, weil der Dichtsitz für sie nicht stimmt, sie in der Verwendung nicht 
unterwiesen, nicht geübt oder nicht motiviert sind. Ziehen Sie die geltenden Vorschriften zu Rate, 
um die ausgewiesenen Dämmwerte anzupassen. Falls diesbezüglich keine Vorschriften gelten, wird 
eine Reduzierung des SNR-Werts empfohlen, um den typischen Arbeitsschutz besser einschätzen 
zu können. 

3M™ PELTOR™ CCC-GRM-25 Kommunikations-Ohrstöpsel
Frequenz (Hz) 2 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mittlere Dämmung (dB) 3 35,1 32,5 37,5 37,9 37,1 40,8 44,6

Standardabweichung (dB) 4 5,5 4,9 5,1 4,8 4,3 4,6 4,7

Angenommener Schutzwert (dB) 5 29,6 27,6 32,3 33,2 32,9 36,2 39,9

SNR=35 dB H=34 dB M=33 dB L=31 dB 

3M™ Torque™ Kommunikations-Ohrstöpsel		            
Frequenz (Hz) 2 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mittlere Dämmung (dB) 3 38,1 35,5 40,7 40,9 37,5 40,3 44,9

Standardabweichung (dB) 4 5,4 5,4 5,7 5,8 3,2 3,3 4,2

Angenommener Schutzwert (dB) 5 32,7 30,1 35,0 35,1 34,3 37,0 40,7

SNR=37 dB H=36 dB M=35 dB L=33 dB 

3M™ UltraFit™ Kommunikations-Ohrstöpsel		             
Frequenz (Hz) 2 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mittlere Dämmung (dB) 3 32,8 30,2 31,6 31,2 33,0 34,4 37,9

Standardabweichung (dB) 4 6,2 4,5 5,4 4,4 4,0 4,8 3,9

Angenommener Schutzwert (dB) 5 26,5 25,7 26,2 26,8 29,0 29,6 34,0

SNR=30 dB H=29 dB M=27 dB L=27 dB 

Technische Daten
Art des Sprechmikrofons:
In Ear

Leistung/elektrische Eigenschaften:

Batterietyp 
Gehörschutzstöpsel: 

Lithium-Ionen

Betriebsdauer: Ca. 10 Stunden
Batterieladezeit  
Gehörschutzstöpsel: 

Ca. 60 Minuten

Batterietyp Ladeetui: 3 AA- oder AAA-Alkalibatterien 
(mit Adapter)

Batterielaufzeit Ladeetui: Bis zu 16 Ladezyklen mit 
AA-Batterien

USB-Typ Ladeetui: Micro C 3.1

Near Field Magnetic Induction (NFMI):

Übertragungsrate: 596 Kbit/s
Reichweite: Ca. 50 cm
Frequenz: 9,8–11,7 MHz

Physikalische Eigenschaften:

Abmessung Ladeetui 
(L x B x T): 

114,2 mm x 78,2 mm x 29 mm

Material Ladeetui: ABS
Gewicht Ladeetui mit 
Batterien + 2 Ohrstöpseln:

188 g

Gewicht Ladeetui: 104 g
Gewicht pro  
Gehörschutzstöpsel: 

4,7 g

Umwelteigenschaften:

Betriebstemperatur 
Ohrstöpsel: 

-20 bis +50 °C

Betriebstemperatur Ladeetui: 0 bis +45 °C
Lagerdauer: Max. 12 Monate
Wasserdichtheit: Ohrstöpsel und Ladeetui sind 

(bei fest verschlossenem 
Deckel und USB-Anschluss) 
gemäß IP68 wasserfest

Empfohlene Lagerbedingungen (< 90 % Luftfeuchtigkeit):

1 Jahr: -20 bis +20 °C
3 Monate: -20 bis +45 °C
1 Monat: -20 bis +60 °C

Artikelnummer Beschreibung Legacy 3M ID SAP ID

TEP-300AD 3M™ PELTOR™ TEP-300AD, Adapter für AAA-Batterie 70-0717-3434-0 7100227631

CCC-GRM-25 3M™ PELTOR™ Kommunikations-Ohrstöpsel, Triple C, 25 Paar 70-0716-7521-2 7100103087

370-TEPL-25 3M™ UltraFit Ersatzstöpsel, L, 25 Paar 70-0716-7374-6 7100066388

370-TEPM-25 3M™ UltraFit™ Ersatzstöpsel, M, 25 Paar 70-0716-7373-8 7100066387

370-TEPS-25 3M™ UltraFit™ Ersatzstöpsel, S, 25 Paar 70-0716-7372-0 7100066371

PELTIP5-01 3M™ Torque™ Ohrstöpsel, 50 Paar XH0011679626 7000108492

TEP-CORD 3M™ LEP-/TEP-/EEP-Cord 70-0716-7379-5 7100074090

Zubehör und Ersatzteile

2x 3M™ Torque™/Skull Screw 
Ohrstöpsel

2x 3M™ PELTOR™ Kommunikations-
Ohrstöpsel, Triple C

1x 3M™ PELTOR™ TEP-300AD, 
Adapter für AAA-Batterie

Comhead Headset Company GmbH

Borsteler Chaussee 51

22453 Hamburg

Germany

www.comhead.de

info@comhead.de

+49 40 500 580 20
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