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3M™ PELTOR™ EEP-100, elektronische Gehorschutzstopsel
Technische Daten

EEP-100 mit Ultrafit™ Gehérschutzstopsel

. e F H; 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mikrofon Omnidirektional requenz (Ha)
t Dampfung (dB) 345 | 315 | 362 | 334 | 348 | 349 | 388
" N Standardabweichung (dB) 6,0 5,4 5,6 4,3 3,8 5,0 4,0
Leistung/elektrische Eigenschaften Gehérschutzstopsel
Angenommener Schutzwert (dB) | 28,5 26,1 30,6 29,1 31,0 29,9 34,8
Batterietyp: Lithium-lonen-Batterie
SNR=32 dB H=31dB M=30 dB L=29 dB
Batteriedauer Ohrstdpsel: Bis zu 16 Stunden .
- - - - - EEP-100 mit PELTIP5-01/
Batterieladezeit Ohrst6psel: Circa 180 Minuten Torque™ Gehédrschutzstopsel (nicht inklusive)
Einstellméglichkeiten Lautstérke: 3 Stufen: niedrig, mittel, hoch Frequenz (Hz) 125 | 250 | SO0 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mittelwert Dampfung (dB) 37,8 36,0 40,5 41,2 4,3 39,6 46,1
USB_Typ Box: Micro B Standardabweichung (dB) 4,3 55 4,2 4,7 3,2 4,3 3,6
Angenommener Schutzwert (dB) | 33,5 30,5 36,3 36,5 38,0 35,3 425

Richtlinien und Normen SNR=38 dB H=37 dB M=36 dB L=34 dB

Wasserfestigkeit: Entspricht IP54 mit Abdeckung EEP-100 mit CCC-GRM-25 Ohrstopsel

und geschlossenem USB-Eingang Frequenz (Hz) 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

Mittelwert Dampfung (dB) 35,5 32,5 37,1 38,0 37,6 39,5 45,5

NRR (SNR) PSA-Richtlinie 89/686/EU. Standardabweichung (dB) 45 4,0 44 37 2,9 4.6 42
A I tB) | 309 | 284 | 327 | 343 | 346 | 349 | 413

SNR=36 dB H=35 dB M=34 dB L=32 dB

WARNUNG!

Abmessungen und Gewichte

GroRe Box: 89,6 mm x 61,6 mm x 27,3 mm Gehdrschutzprodukte®
Diese Gehdrschutzprodukte tragen dazu bei, gefahrliche Larmbelastung und
Material Box ABS andere laute Téne zu reduzieren. Eine unsachgeméRe Verwendung oder der
Verzicht auf das Tragen von Gehérschutz kann Gehérverlust oder kérperliche
Bedienfeld Gehérschutzstopsel: Bedienung Uber eine Taste Schaden zur Folge haben. Hinweise zum sachgeméRen Gebrauch erhalten Sie
' (Ein/Aus/Lautstiarkeauswahl) von lhrem Vorgesetzten oder wenden Sie sich an den 3M Arbeitsschutz. Bei
Ausfluss aus dem Ohr oder bei einer Entziindung sollten Sie zunéchst lhren Arzt
RoHS-Konformitat: RoHS Il konsultieren, ehe Sie Gehdrschutzstépsel verwenden. Nichtbefolgung kann
Gewicht Box mit Ladegerat, Gehél:verlust oder G‘estfndheitsschéiden zur Folge haben. Erstickungsgefahr!
. . Von Kindern und Kleinkindern fernhalten.
2 Gehorschutzstopseln, 240
4 Paar Kommunikationsstépseln, 9 . . .
USB-Kabel @ACHTUI‘!G! s sovs'lle.durch sehr Iaute'n Impulslarm, z. B. GEewt_ehrschussg, zu
mindern. Es ist schwierig, den erforderlichen und/oder tatsachlichen Gehorschutz zu
i . 3 bestimmen, der bei Impulslarm erzielt wird. Im Falle von Schusswaffenlarm wirken oo .o
Gewicht: Ladegerdt 5719 sich Art der Schusswaf?e,AnzahI der abgegebenen Schiisse, Sitz und Nutzung des 3 M GehorSCh utZIOSU ngen
Gewicht: 1 Ohrstépsel: 49 Gehérschutzes und dessen richtige Pflege sowie andere Faktoren auf die Leistung aus.

Wenn Sie das Gefiihl haben, nur noch gedampft zu héren oder wéahrend oder nach einer
Larmbelastung einen Klingel- oder Summton im Ohr haben oder aus anderen Griinden
Umwelteigenschaften ein Gehdrproblem vermuten, ist Ihr Gehér méglicherweise gefahrdet. Mehr iiber
Gehorschutz bei Impulslarm erfahren sie unter www.3marbeitsschutz.de.

Gehorschutz und
Situationsbewusstsejn

Lagertemperatur (Set)

1Jahr -20 bis +20°C Garantie
3 Monate -20 bis +45°C Von der Garantie ausgeschlossen ist Schaden, der durch mangelnde Pflege oder
1 Monat -20 bis +60°C nachldssige Handhabung verursacht wird. Ausfiihrliche Informationen iiber die

Wartung enthalt die Bedienungsanleitung. Vollstandige Garantiebedingungen sind

Betriebstemperatur Stdpsel ~20 bis +50°C beim Fachhandler oder bei der 6értlichen 3M Vertretung erhiltlich.

Betriebstemperatur Ladegerat 0 bis +45°C :
Wichtiger Hinweis ™ . . -
3M haftet unter keinen Umsténden fiir unmittelbare oder Folgeschéden (insbesondere 3M PE LTOR EEP'100, elektr°n|SChe GehorSCh Zst
fiir Gewinn- und UmsatzeinbuBen sowie fiir Goodwillverluste), die sich aus der £
Befolgung der hierin von 3M gemachten Angaben ergeben. Es obliegt dem Anwender, Di 3 M™PE LTORTM lekt isch G hé hutzsté I hij . ht1
selbst zu priifen, ob das Produkt den vorgesehenen Verwendungszweck erfiillt. Kein e elektronischen enhorschutzs Opse sc Zef:l‘ nl_C v
Teil dieser Erklirung enthebt 3M von der Haftung bei Tod oder Verletzung aufgrund nur das Gehor. Sie verbessern g|e|chze|t|g auch Situationsbé Wu.s's‘t'se;n;‘

fahrlassigen Verhaltens von 3M.

und den Kontadkt mit der Umgebung.
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3M™ PELTOR™ EEP-100, elektronische Gehdrschutzstépsel - Kommunikation SM™ PELTOR™ EEP-100, elektronische Gehdrschutzstdpsel

o - ] , Bestellinformationen
Dabei kénnen die Ohrstépsel liber
einen USB-Eingang an der Ladebox Produktnummer ~ 3M D SAPID Produktbeschreibung

neu aufgeladen werden. Die Box dient EEP-100 EU 70071730793 7100194360 3M™ PELTOR™ Electronic Earplug Kit, EEP-100 EU

auRerdem zur einfachen und praktischen

Aufbewahrung, wenn die Ohrstopsel nicht
in Gebrauch sind. Produktnummer 3MID SAPID Produktbeschreibung

Das kleine, |eiChtgeWiChtige DeSign 3 EPL-25 7100066388 3M™ UltraFit™ Communication Ersatzstopsel,
tragt zu héherem Tragekomfort bei. So large, 25 Paar
kénnen die GehorSChUtZSt6p5e| aUCh ° r1o00seser
. . T medium, 25 Paar
zusammen mit den meisten persénlichen
™ - . 5
Schutzausriistungen (PSA) fiir den Kopf 370-TEPS-25 071673720 | 7100066371

ge:cjraGgerj vl\:erc{ep, z. B. mit Schutzhelmen CCC-GRM-25 70071675212 | 7100103087 Triple-C Gehbrschutzstopsel, 25 Paar
un esichtsvisieren. PELTIP5-01 XH001679626 7000108492 Torque™ Gehérschutzstépsel, 50 Paar
TEP-WINDSCHUTZ | 70071675907 | 7100113748 Windschutz, Schaumstoff fir TEP/LEP und EEP

Zubehdr und Ohrstopsel

Gehérschutz

Austauschbare Gehdrschutzstopsel bieten
Gehorschutz bei Larmbelastung. In mehreren
GréRen und Ausfiihrungen, dadurch passend
fiur die meisten Gehérgénge.

Bedientaste

Intuitive Bedienung Ulber eine Taste
zum Ein- und Ausschalten und fir die
Lautstarkeregelung (3 Stufen).

Wiederaufladbar
Mikrofonabdeckung Uber Ladekontakte werden die Ohrstépsel
Reduziert Windgerausche. Windschutz auch b in der Aufbewahrungsbox neu aufgeladen.
zusatzlich als Zubehér erhaltlich. ' Lithium-lonen-Batterie erméglicht bis zu
16 Stunden Dauerbetrieb.

Die 3M™ PELTOR™ elektronischen .
Gehorschutzstopsel schiitzen A 1 Design

vor schadlicher Lérmbelastung Rundes Design erhoht den Tragekomfort.
(z-B. Knall), wahrend gleichzeitig
Umgebungsgeridusche unter einem Pegel
von' 82 dB wahrnehmbar sind. So kann
der Trager mit Personen in seinem Umfeld
kommunizieren und alle Gerdusche
normal, gedampft oder verstarkt (je nach

Einstellung) wahrnehmen.
Transparenter Deckel

Ladestatus auch bei geschlossenem
Deckel zu erkennen.

Dichtring = - ' —— Mikro B-USB-Ladeeingang
Gummiabdichtung schitzt ! . USB-Ladeeingang ermdglicht Laden der
die Gehorschutzstopsel vor Gehorschutzstopsel beim Anschluss an einen
Feuchtigkeit und Schmutz. 155 - —_— | Computer oder eine Steckdose (USB-Kabel im
Lieferumfang enthalten).

Ladebox

Aufbewahrungs- und Ladebox
in HosentaschengroRe Mit
Ladestatus-Anzeige.



